stiadtebau

entlang der kolpingstraBe werden 5 quadratische baukdrper
mit abstand angeordnet. folgende vorteile ergeben sich durch
diese anordnung:

. die einzel-stehenden gebdude beziehen sich auf die
aufgelockerte bebauung des stadtteils oberperlasberg
. durch die groBen abstande der baukérper bleibt die

visuelle und fuBlaufige beziehung zwischen dem stadtteil
oberperlasberg und dem klosterberg erhalten.

| . aufgrund der anordnung nahe der straBe kann méglichst
| viel naturraum erhalten bleiben.
. der einschnitt in den hang und der damit verbundene
‘ aushub wird minimiert.
@ . der luftstrom entlang des tals wie auch quer zum hang
wird wenig beeinflusst.
. die gebdude sind energetisch kompakt und kénnen gut

beltftet werden. die wohnungen bieten einen guten ausblick
auf den bayerischen wald bzw. der klosterberg.

in verlangerung der verbindungsstraBe zur stadt-au wird ein
etwas gréBerer abstand zwischen den baukérpern vorgeschlagen,
um dort eine d6ffentliche und barrierefreie rampe zum
klosterberg anordnen zu kénnen. an ihr liegt auch der
gemeinschaftsraum, der fir alle neuen gebdude und auch die
nachbarn gut zu erreichen ist. weitere 6ffentliche
durchwegungen zum klosterberg werden an dem westlichen
und sid-6stlichen ende der bebauung angeboten.

freifldchen_durchwegung

gebaude

die wohngeschoBe sitzen in leichtbauweise auf einem
reduzierten massiven sockel. so kénnen der fuBabdruck und
EX N der eingriff in den hang minimiert werden. er passt sich mit
N\ unterschiedlichen héhen den unterschiedlichen topograpischen
A gegebenheiten an, wahrend die aufsitzenden obergeschosse
A X seriell und rationell geplant werden kénnen. durch
riickspriinge mit dachterrassen im obersten geschoB wird die
wahrgenommene hdhe des baukérpers reduziert. nach stiden
zum klosterberg ist jeweils eine gemeinschaftliche
dachterrasse angeordnet, die direkt am treppenhaus
angeschlossen ist.

zur straBe hin sind groBziigige foyers angeordnet, in den
westlichen zwei gebdude zusédtzlich eine kleine
gewerbeeinheit und eine gemeinschaftliche
fahrradwerkstatt mit mobility-hub. in den drei 6stlicheren
gebauden sind dort fahrradrdume angeordnet, auf der hangseite
abstellrdume und technikrdume. durch die straBenseitigen
gemeinschaftsraume (fahrrad, mobility-hub) bzw. die kleine
gewerbeeinheit soll ein offenes und freundliches gesicht der
neuen baukorper zur nachbarschaft entstehen.
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nachhaltigkeit

ein wesentliches ziel des entwurfes ist es, die
bebaute und versiegelte flache zu minimieren.
dies wird durch die punktweise anordnung und den
reduzierten sockel ermdglicht. die vorhandene erde
soll dabei méglichst wenig eingeschnitten
\ werden, um wenig abfangungen herstellen und
wenig masse transportieren zu missen. der sockel
wird massiv ausgebildet, um im kontakt mit dem
erdreich dauerhaft zu sein. alle wohngeschosse
werden mit nachwachsenden rohstoffen
konstruiert, durch ihre distanz zum erdreich kénnen
diese eine lange lebensdauer erreichen.

die kompakten baukérper weisen ein gutes a/v
verhaltnis und eine hohe ddmmung auf. damit wird
der heiz- und kiihlaufwand reduziert. die
querliiftung lber die gebaudeecken ermdglicht
‘ eine nachtauskiihlung. die parkplatze sind zu 50%
, im freien und kénnen daher leicht zuriickgebaut
— , / bzw. renaturiert werden.

nachhaltigkeit/6kologie
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landschaft

auf dem klosterberg mit seiner ortsbildpragenden kuppe werden
die bestehenden qualitdten durch geringe eingriffe gescharft. ein
barrierefreier rundweg erméglicht es die landschaft und das
panorama zu erleben und mit der nachbarschaft sowie der
innenstadt zu vernetzen und anzubinden. durch gezielte
einzelne baumsetzungen werden blickbeziehungen inszeniert und
aufenthaltsbereiche im schatten angeboten.

die besondere lage am klosterberg ist auch fur das neue
wohnumfeld entwurfspragend. ein flieBender iibergang
zwischen landschaftsraum und wohnen erhélt und steigert die
vorhandenen gqualitdten. in hinblick auf einen
ressourcenschonenden umgang konzentrieren sich die
intensiven nutzungen dabei auf das nahe wohnumfeld.
zwischen den hdusern entstehen gemeinschaftlich genutzte
bereiche mit spiel- und aufenthaltsméglichkeiten. dabei 6ffnen sich
diese immer wieder zur offenen landschaft Giber kleine treppen
und rampen und verzahnen sich mit dieser.

die baukérper sind quadratisch mit einem zentralen, ebenfalls
quadratischen treppenhaus. dieses ist aus wirtschaftlichen
griinden bewusst knapp, dennoch verfliigt die treppe Uber einen
groBeren luftraum, sodass natiirliches licht von oben bis zu den
unteren geschossen gelangt. um diese treppenhduser gibt es eine
zone, die die fluren und die feuchtraume aufnimmt und auch
konstruktive funktion hat (spannweitenverringerung holzbau).
nach auBen sind dann die gut belichteten individualrdume
angeordnet. die gebaudeform und das zentrale treppenhaus haben
konstruktive vorteile, strukturell erméglichen sie jeweils zweiseitig
belichtete und beliiftete wohnzimmer an den gebaudeecken.

die systematische zonierung der grundrisse erméglicht eine hohe
flexibilitdt, unterschiedliche wohnungsverteilungen kénnen in
einem haus auf den geschoBen realisiert werden. tragelemente und
schachte sitzen dennoch iibereinander und laufen vertikal
durch. so ist ein hohes malB an sich wiederholenden elementen,
eine kostengiinstige vorfertigung und eine schnelle realisierung
maglich.
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