konstruktion

der sockel schafft ein robustes fundament, um statischen
wie feuchtetechnischen anforderungen gerecht zu
werden. die obergeschosse bestehen aus einer
holzkonstruktion, die aufgrund der serialitdt und der
geometrie einen hohen vorfertigungsgrad aufweisen kann.
sie ist vom geldnde abgeriickt und somit gut vor feuchte von
unten geschltzt.

das zentrale massive treppenhaus schafft speichermasse,
die aussteifung, vereinfacht die ausbildung des 1. fluchtweges
und dient als inneres auflager fur die holzdecken. diese liegen
auBen auf der tragenden auBenwand aus
clt-holzelementen auf. durch die parallel zur
treppenhauswand laufende tragende flurwand, ebenfalls
aus clt-elementen, kann die spannweite auf ein fir den
holzbau ideales maB von ca. 4 metern reduziert werden.

ein umlaufendes, 40 cm tiefes band wirkt als brandschott, die
balkone sind kostenglnstig vorgefertigt und vorgehangt. auch
die holzfassade ist vorgehangt und hinterliiftet.

schiafen
IN ] IN
) )
$ = £
N I erschielung S
IN IN
S £
N N
3 - 3

schiafen

raum.s,iruktur "holzhybrid"

regenwassermanagement

mit dem anfallenden regenwasser - auch bei starkregenereignissen
- soll durch ein gezieltes management sensibel umgegangen
werden. es entsteht ein abgestuftes system, welches das
anfallende wasser sammelt, verdunstet und kaskadenartig bei
baulichen anlagen, wie mauern, zuriickhalt und somit die
geschwindigkeit drosselt. im nicht unterbauten bereich im
bereich der stellpldtze wird das wasser dann flachig versickert.

schwammstadtprinzip

bodenversiegelung+verdichtung reduziert
sickerfdhige oberbeladge bei parkflachen ( rasengittersteine )

intensive vegetationsschichten mit ausreichenden speicher-
massen

lokale regenriickhaltung+versickerung vor ort, gedrosselte
einleitung von niederschlagswasser Uber retentionsflichen
+rigolen

sammeln von niederschlagswasser in zysternen vor ort zur
bewirtschaftung der freiflachen

massnahmen gegen urbane sturzflutszenarien:
mdglicht hohe regenriickhaltung vor ort
vegetation+pfanzkonzept mit riickhaltefunktion
naturnahe abflussdynamic

hangseitig horizontale mulden in kaskaden zur stufen-
weisen regenriickhaltung+versickerung anlegen
mit max 1% quergefalle
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